Traubenwagen TWV 50/60
Kipper mit Vibrationsaustragung

Ladevolumen 50,/60 HL

Auflaufgebremst 25Km,/h oder Druckluftgebremst 40Km/h
Traubenwagen mit hydraulisch kippender Wanne und
Vibrationsaustragung. Wanne und Vibrationsaustrag komplett
in Edelstahl 1.4301. Fahrgestell in Stahl Lackiert (2K Lackierung]
Vorentsaftungszone am Vibrationsaustrag

inkl. Saftabgang Gewinde DN 50

Abladehohe: ca. 1650 mm
Ladekante: ca. 1880 mm
Behalterhohe: ca. 850 mm
Auslaufbreite: ca. 975 mm
Anhanger und Behalterbreite: ca. 2000 mm

Traubenwagen TWV 75
Kipper mit Vibrationsaustragung

Ladevolumen 75HL

Auflaufgebremst 25Km/h oder Druckluftgebremst 40Km/h
Traubenwagen mit hydraulisch kippender Wanne und
Vibrationsaustragung. WWanne und Vibrationsaustrag komplett
in Edelstahl 1.4301. Fahrgestell in Stahl Lackiert (2K Lackierung)
Vorentsaftungszone am Vibrationsaustrag

inkl. Saftabgang Gewinde DN 50

Abladehohe: ca. 1800 mm
Ladekante: ca. 1980 mm
Behalterhohe: ca. 950 mm
Auslaufbreite: ca. 975 mm
Anhanger und Behalterbreite: ca. 2200 mm
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Zu den Weiherwiesen 1-3
74363 Guglingen
Phone: +49 7135-9506 0O
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